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TEK KADEMELİ BLOWER ÇİFT KADEMELİ BLOWER  TEK KADEMELİ ÇİFT PERVANELİ BLOWER 

 

 

 

 

 

 ATEX’Lİ TEK KADEMELİ BLOWER    ATEX’Lİ ÇİFT KADEMELİ BLOWER  

 

TMM BLOWER MODEL KODLAMALARI  

 

 

 

 

 

 

 

EJ  : Model ön eki 

X  : Blower gövde büyüklüğü kod numarası 

KB  :  Ürün tipi kısaltması - tek kademeli blower 

KBZ  : Ürün tipi kısaltması - çift kademeli blower 

KBD  : Ürün tipi kısaltması - tek kademeli çift pervaneli blower 

Y  : Kullanılan elektrik motoru (kW) 

EJ 

 

X KBZ

DD

DDZ 

Y 

KB 

KBD 
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Tek Kademeli TMM Blower Modelleri  

EJ 2 KB 0.25 – EJ 2 KB 0.37  

EJ 3 KB 0.37 – EJ 3 KB 0.55 

EJ 4 KB 0.75 – EJ 4 KB 1.1 – EJ 4 KB 1.5 

EJ 6 KB 1.5 – EJ 6 KB 2.2 

EJ 7 KB 2.2 – EJ 7 KB 3  

EJ 9 KB 4  

EJ 10 KB 4 – EJ 10 KB 5.5 – EJ 10 KB 7.5  

EJ 11 KB 5.5 – EJ 11 KB 7.5 – EJ 11 KB 11 

EJ 12 KB 11 – EJ 12 KB 15 

Tek Kademeli Çift Pervaneli TMM Blower Modeli   

EJ 11 KBD 18.5 

Çift Kademeli TMM Blower Modelleri  

EJ 5 KBZ 1.5 

EJ 6 KBZ 2.2 – EJ 6 KBZ 3  

EJ 7 KBZ 4 – EJ 7 KBZ 5.5  

EJ 9 KBZ 5.5 – EJ 9 KBZ 7.5 – EJ 9 KBZ 11 

EJ 10 KBZ 11 – EJ 10 KBZ 15 

EJ 11 KBZ 18.5  

Özel Üretim Blower Modelleri  

Özel imalat blowerlar için lütfen bizimle irtibata geçiniz.  
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TEKNİK ÖZELLİKLER  

Güç : kW  Basınç : mbar  Debi : m³/sa  Çıkış Hattı : İnch  

TEK KADEMELİ BLOWER BASINÇ/DEBİ DEĞERLERİ  

BLOWER 
KODU 

GÜÇ  
ÇIKIŞ 
HATTI 

AZAMİ 
DEVAMLI 
ÇALIŞMA 
BASINCI 

0  
mbar 

50 
mbar 

100 
mbar 

150 
mbar 

200 
mbar 

250 
mbar 

300 
mbar 

350 
mbar 

400 
mbar 

450 
mbar 

EJ 2 KB 0.25 1½ 60 100 40         

EJ 3 KB 0.55 2 75 160 75 35        

EJ 4 KB 0.75 2 100 210 130 80        

EJ 4 KB 1.1 2 100 250 135 85 30       

EJ 4 KB 1.5 2 100 250 135 85 30       

EJ 6 KB 2.2 2 150 250 210 160 130 75      

EJ 7 KB 3 2 200 400 300 270 200 170 100     

EJ 9 KB 4 2½ 220 470 330 300 230 180 110 80 30   

EJ 10 KB 5.5 3 250 650 580 500 420 350 280 200 130 90 50 

EJ 11 KB 7.5 4 250 1050 920 800 700 570 310 180 80   

EJ 12 KB 15 4 250 1550 1400 1260 1140 1000 710 400 220 100  

 

 

TEK KADEMELİ BLOWER VAKUM/DEBİ DEĞERLERİ 
BLOWER 
KODU 

GÜÇ 
(KW) 

ÇIKIŞ 
HATTI 

0  
mbar 

25 
mbar 

50 
mbar 

75 
mbar 

100 
mbar 

125 
mbar 

150 
mbar 

175 
mbar 

200 
mbar 

225 
mbar 

250 
mbar 

EJ 2 KB 0.25 1½ 100 55          

EJ 3 KB 0.55 2 160 120 75 40        

EJ 4 KB 0.75 2 210 160 120 80 80       

EJ 4 KB 1.1 2 250 180 125 90 70 20      

EJ 4 KB 1.5 2 250 180 130 95 75 25      

EJ 6 KB 2.2 2 370 225 180 160 100 55      

EJ 7 KB 3 2 400 340 300 280 260 220 180 140 100   

EJ 9 KB 4 2½ 470 400 330 305 290 250 220 140 80   

EJ 10 KB 5.5 3 650 590 540 490 450 390 340 290 250 170 100 

EJ 11 KB 7.5 4 1050 970 900 800 700 570 450 220    

EJ 12 KB 15 4 1550 1450 1380 1270 1170 1030 900 740 600 350  
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ÇİFT KADEMELİ BLOWER BASINÇ/DEBİ DEĞERLERİ 

BLOWER 
KODU 

GÜÇ (KW) 
ÇIKIŞ 
HATTI 

AZAMİ 
DEVAMLI 
ÇALIŞMA 
BASINCI 

0 
mbar 

50 
mbar 

100 
mbar 

150 
mbar 

200 
mbar 

250 
mbar 

300 
mbar 

400 
mbar 

500 
mbar 

600 
mbar 

700 
mbar 

800 
mbar 

900 
mbar 

1000 
mbar 

EJ 5 KBZ  1.5 2 200 250 175 140 110 75 60 30        

EJ 6 KBZ 2.2 2 250 250 190 150 120 90 70 40        

EJ 7 KBZ 4 2 320 320 280 250 230 200 175 150 100 60      

EJ 9 KBZ 5.5 3 400 360 300 260 240 220 190 160 110 70      

EJ 9 KBZ 7.5 3 400 380 320 280 265 250 225 200 160 140 110 80 40   

EJ 9 KBZ 11 3 400 410 350 310 290 280 265 250 200 170 140 110 70   

EJ 10 KBZ 11 3 500 700 650 600 550 500 470 430 350 300 250 180 120 50  

EJ 11 KBZ 18.5 4 500 1050 950 900 850 800 750 660 600 520 400 300 250 190 120 

ÇİFT KADEMELİ BLOWER VAKUM/DEBİ DEĞERLERİ 
BLOWER 

KODU 
GÜÇ (KW) 

ÇIKIŞ 
HATTI 

0 mbar 
50 

mbar 
100 

mbar 
150 

mbar 
200 

mbar 
250 

mbar 
300 

mbar 
350 

mbar 
400 

mbar 
450 

mbar 
500 

mbar 
550 

mbar 
600 

mbar 
700 

mbar 

EJ 5 KBZ  1.5 2 220 175 125 75 10          

EJ 6 KBZ 2.2 2 250 180 150 120 75 25         

EJ 7 KBZ 4 2½ 320 280 250 230 200 150 100 30       

EJ 9 KBZ 5.5 3 360 280 250 225 190 150 90 10       

EJ 9 KBZ 7.5 3 380 320 280 265 250 190 140 90 60      

EJ 9 KBZ 11 3 410 350 310 290 280 265 230 180 125 20     

EJ 10 KBZ 11 4 700 650 600 550 500 460 400 320 200 25     

EJ 11 KBZ 18.5 4 1050 950 900 850 800 750 660 600 500 400 270 220 80  
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TEK KADEMELİ ÇİFT PERVANELİ BLOWER BASINÇ/DEBİ DEĞERLERİ 
BLOWER 

KODU 
GÜÇ (KW) 

ÇIKIŞ 
HATTI 

0 mbar 
50 

mbar 
100 

mbar 
150 

mbar 
200 

mbar 
250 

mbar 
300 

mbar 
400 

mbar 
500 

mbar 
600 

mbar 
700 

mbar 
800 

mbar 
900 

mbar 
1000 
mbar 

EJ 11 KBD  18.5 5 2000 1840 1600 1400 1100 650         

ÇİFT KADEMELİ BLOWER BASINÇ/DEBİ DEĞERLERİ 
BLOWER 

KODU 
GÜÇ (KW) 

ÇIKIŞ 
HATTI 

0 mbar 
50 

mbar 
100 

mbar 
150 

mbar 
200 

mbar 
250 

mbar 
300 

mbar 
400 

mbar 
500 

mbar 
600 

mbar 
700 

mbar 
800 

mbar 
900 

mbar 
1000 
mbar 

EJ 11 KBD  18.5 5 2000 1800 1400 900 400          

TMM Blower performans eğrileri atmosfer basıncı altında,  30ºC hava sıcaklığında ve ±%5 tölerans aralığında test 

edilmiştir. 
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BASINÇ VE VAKUM 

Basınç blower seçimi konusunda temel parametrelerdendir.   

Blower emiş tarafı tümüyle kapatıldığında azami anlık vakum ya da çıkış tarafı tümüyle 

kapatıldığında azami anlık basınç elde edersiniz. Blowerlar devamlı olarak bu şekilde 

çalıştırılmamalıdır. Azami devamlı çalışma basınç ve ya vakum değerleri için ilgili bölüme 

bakınız.  

 

 
 
 

 
Belirtilen azami anlık basıncın yarısından daha düşük basınçlarda 24 saat çalışabilir. Azami 
basıncın yarısından büyük basınçlarda çalışma ancak ara verilerek yapılmalı basıncı arttıkça 
durma süresi çalışma süresine göre daha uzun olarak düzenlenmelidir. 
 
HAVA DEBİSİ 

Blower seçimi konusunda bir diğer temel parametre hava debisidir. 

TMM Blowerlar ile 20-2400 m³/sa aralığında azami hava debisi elde edebilirsiniz. Azami hava 

debisi, blower boşta (0 mbar) çalışırken elde edilir. Basınç ve hava debisi ters orantılıdır. 

Çalışma basıncı arttıkça hava debisi azalır ve gerekli güç ise artar.   

EMİŞ FİLTRESİ 

Blowerınızın içerisine toz, yabancı madde vb. girmemesi 

gerekmektedir. Bu nedenle çalışma alanınız ne olursa filtre 

kullanmalısınız. Filtre tıkanıklıklarının kontrol edilmesi, düzenli 

aralıklarla filtre temizliğinin yapılması ve filtrenizin değişimi 

gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

EMNİYET VALFİ 

Blower basıncı ya da emişi, emniyet valfi ayar basıncının üzerine çıktığında; emniyet valfi 

açılarak aşırı basınç giderilir. Böylece blower, aşırı basınç nedeniyle meydana gelebilecek 

arızalardan korunmuş olur.  

Blower emiş ya da çıkış tarafları tümüyle kapalı olarak çalıştırılmamalıdır. 

Ayrıca kullanım alanına göre mutlaka basınç ya da vakum emniyet valfi 

kullanılmalıdır.  

Hava emişi tarafında blower içine parça kaçmasını engellemek için emiş 
yüzeyi arttırılmış bir tel filtre vardır. Bu filtre kesinlikle çıkartılmamalıdır.  
 

Blowerlar vakumda kullanıldığında; filtre sistemi, siklon alanı olması 
gerekmektedir. Belirtilen elemanlar olmadan blowerı sıvı ya da granül 
emişinde kullanmayınız. 
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Vakum ya da basınç emniyet valfi olmak üzere iki tiptir. Vakum 

için kullanıldığında, blowerın emiş tarafına; basınç için 

kullanıldığında blowerın basma tarafına takılmalıdır. Emniyet 

valfi üzerinde bulunan vanayı sıkarak ya da gevşeterek emniyet 

valfini ayarlandıktan sonra vana, somun ile sabitlenmelidir. 

Emniyet valfi basınç ayarlaması, ilgili kısımda belirtilen devamlı 

çalışma basıncından daha yüksek olmamasına dikkat ediniz.  

 

BORULAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorteks prensibine göre çalışan blowerlarda debi ayarlaması çıkan havanın 
bir kısmı boşa atılarak yapılır. Bu nedenle blower çıkış ya da emiş borusu 
üzerine vana vb. kapatma elemanları koymayınız.  
 

Blowerı kullanacağınız tesisatta boru çapının blowerın giriş ve çıkış çapından 
daha dar olmamasına özen gösteriniz.  
 

Tesisatınızdaki titreşimin blowerınıza zarar vermemesi için kompansatör ya 
da esnek bağlantı hortumu kullanınız.  
 

Pnömatik nakliye sistemlerinde kullanılan blowerların tesisatlarında flanşlı ya 
da pasolu boru değil, prosesinize uygun yapıda dıştan sıkma kelepçeli boru 
kullanınız. Tesisatınızda 90º dirsek kullanmayınız. Mümkün olduğunca geniş 
radiuslu dirsekler kullanınız. Pnömatik nakliye sistemleri için ilgili mühendislik 
firmalarından proje hizmeti alınız.  
 

Blowerınızı tesisatınıza bağlamadan önce doğru yönde çalıştığından emin 
olunuz. Aksi taktirde blower basma tarafından emiş yapacak ve 
tesisatınızdaki malzeme blowerın içine dolarak sıkışmasına neden olacaktır. 
 

Sıvıya hava basma uygulamalarında (atıksu arıtma sistemleri vb.) ve 
pnömatik nakliye projelerinizde blowerınızın basma tarafında çekvalf 
kullanınız.  
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Emiş ve basma yönleri 

ELEKTRİK BAĞLANTISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik bağlantıları yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. 
Elektrik motoru amper değerine göre ayarlanmış bir termik role ile motorun 
korunması sağlanmalıdır. 
 

Eektrik motoru üzerinde bulunan çalışma voltajının şebeke voltajına 
uygunluğunu kontrol ediniz.  
 

Elektrik bağlantıları ve pano EN 60204-1 standartlarına uygun olmalıdır. 
 

Elektrik sisteminde 3 fazlı termik manyetik şalter kullanınız. 3 kW’dan daha 
büyük elektrik motorlarında yıldız üçgen şalter ve pano kullanınız. 
 

 
 

 

Beklenmeyen bir gürültü veya çalışma sesi geldiğinde güç beslemesi 
kesilmelidir.  
 



TMM BLOWER KULLANIM KILAVUZU  
 

10 
 

BAKIM VE ONARIM 

• Garanti süresi boyunca blowerın bakım, onarım ve tamiratı TMM Blower tarafından 

yapılmalıdır. Yetkisiz kişiler tarafından yapılabilecek müdahalelerin blowerı garanti 

kapsamı dışında bırakacağını unutmayınız. 

 

 

 

 

 

 

OLASI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ 

OLASI PROBLEM NEDEN ÇÖZÜM 

Blower çalışmıyor Motorda elektrik yok 
Elektrik bağlantılarını kontrol 
ediniz.  

Blower çalışmıyor ve 
sigortalar yanmış 

Sigortalar uygun değil 
Uygun sigortalarla 
değiştiriniz 

Elektrik motorunda kısa 
devre var 

Elektrik motorunu 
değiştiriniz. 

Kablo bağlantılarında kısa 
devre var 

Kısa devre yapan elemanı 
değiştiriniz. 

Blower çalışmıyor ve motor 
aşırı yük koruması devreye 
giriyor 

Blower içerisine toz, 
malzeme ya da yabancı 
madde kaçmış 

Blowerın içerisinde biriken 
yabancı maddeleri 
temizleyiniz.  

Yetersiz debi 

Hat tıkalı Hattı kontrol ediniz 

Pervane dönüş yönü hatalı Dönüş yönünü değiştiriniz. 

Blowerınızın kapasitesi 
yeterli değil 

Daha büyük bir blower 
edininiz.  

Motor aşırı yük koruması 
devrede, pervane serbestçe 
hareket ediyor 

Aşırı yüksek hat basıncı 

Emniyet valfini ve çıkış 
hattını kontrol ediniz. Eğer 
bağlı değilse sisteme 
emniyet valfi bağlayın 
Emniyet valfini ve çıkış 
hattını kontrol ediniz. Eğer 
bağlı değilse sisteme 
emniyet valfi bağlayın 

Aşırı yüksek vakum basıncı 

Motor aşırı yük koruması 
devrede, pervane serbestçe 
hareket etmiyor 

Rulman aşınmış ve gövde ile 
pervane arasında sürtünme 
var 

Blowerı tamire gönderiniz. 
Toz ya da yabancı madde 
kaynaklı gövde ile pervane 
arasında sürtünme var 

 

 

 

Bakım ve onarım esnasında blowerınızın elektrik bağlantısını kesiniz. 
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DEMONTAJ RESMİ 

Tek Kademeli Blower 

 

 

Çift Kademeli Blower 
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GARANTİ KOŞULLARI  

• TMM markalı blowerların garanti süresi imalat hatalarına karşı fatura tarihinden 

itibaren 2 yıldır. 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi vardır.  

• Garanti; malzeme, tasarım ve işçilik hatalarını kapsar. Aşınan parçalar ve sarf 

malzemeler (rulman, blower susturucusu süngeri, keçe vb.), kimyasal korozyon, galvanik 

etki, kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı kullanım garanti kapsamı dışındadır.  

• Garanti süresi boyunca, yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir tamir ya da değişim 

yapılması durumunda, blowerın garanti kapsamından çıkacağı unutulmamalıdır.  

• Garanti kapsamında yapılacak bakım ve onarımlar üretici firma fabrikasında en geç 

30 gün içerisinde yapılır. Tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.  

• Yerinde montaj hataları, elektrik bağlantısı hataları, voltaj nedeniyle çıkabilecek 

arızalar ve kullanıcı hataları (blowerın içine parça kaçması sonucu fanın/pervanenin 

parçalanması; emiş borusundan su, yağ, asit benzeri maddelerin emilmesi sonucunda doğan 

hasarlar) garanti kapsamı dışındadır. 

 

Parça 
Numarası 

Tek Kademeli Blower Çift Kademeli Blower 

1 Gövde Gövde 

2 Pervane Pervane 

3 Kapak Ara kapak 

4 Elektrik motoru Kapak 

5 Rulman Elektrik motoru 

6 Keçe Keçe 

7 Rulman kapağı Rulman 

8 Rondela Rulman kapağı 

9 Susturucu Ara burcu 

10 Mesafe burcu Soğutma pervane mili 

11 Emiş susturucu kapağı Susturucu süngeri 

12 Çıkış susturucu kapağı Susturucu teli 

13 Susturucu süngeri Susturucu 

14 Susturucu teli Soğutma pervanesi 

15 Blower ayağı Soğutma kapağı 

16 Filtre flanşı Çıkış susturucu kapağı 

17 Filtre alt kapağı Gövde kapağı 

18 Emiş filtre teli Emiş filtre dirseği 

19 Filtre üst kapağı Emiş filtre teli 

20  Filtre üst kapağı 

21  Saplama 

22  Blower ayağı 
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SERTİFİKALAR 

 

TMM Marka Tescili     CE Belgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001-2008     ISO 9001-2015 


